Синтаксис команды�
Имя  команды�
Описание�
�
%AANNTTCCFF�
Изменить  конфигурацию�
Установка  адреса,  входного  диапазона,  скорости  передачи (боды),  формата  данных,  статус контрольной  суммы  (вкл/выкл),  установка  времени  интегрирования�
�
#AAN�
Чтение  аналогового  входа  с  канала  N�
�
�
$AA0�
Калибровка  диапазона  измерения�
Калибровка  модуля  для  корректировки  диапазона  измерения�
�
$AA1�
Калибровка  смещения  нуля�
Калибровка  модуля  для  корректировки  смещения  нуля


�
�
$AA2�
Запросить  конфигурацию�
Запрос  конфигурации  у  указанного  модуля�
�
$AA5VV�
Включение/выключение  каналов  для  мультиплексирования�
�
�
$AA6�
Чтение  статусов  каналов�
Запрашивает  указанный  модуль  для  получения  статуса  каждого  канала  входа  этого  модуля�
�
$AAF�
Чтение  версии�
�
�
$AAM�
Чтение  имени  модуля�
�
�









%AANNTTCCFF





Имя		Конфигурация





Описание	Установка  адреса,  входного  диапазона,  скорости  передачи (боды),  формата  данных,  статус контрольной  суммы  (вкл/выкл),  установка  времени  интегрирования  для  специфицированного  аналогового  входного  модуля





Синтаксис	%AANNTTCCFF(cr)


		% - это  разделительный  символ


		AA - двух символьный  (два  байта !)  шестнадцатеричный  адрес  аналогового  входного  модуля,  который  нужно  сконфигурировать  (диапазон  изменения  от  00  до  FF)


NN  -  новый  шестнадцатеричный  адрес  модуля  (от  00  до  FF)


TT  -  код  входного  диапазона  (см.  табл. 2-2)


	CC  -  код ,  указывающий  скорость  обмена  (см.  табл.  2-3)


	FF  -  управляющий  байт (см.  рис.  2-4)


	cr  -  завершающий  символ,  возврат  каретки (0Dh)
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Рисунок  2-4:  формат  данных  8-битного  параметра  FF





Ответы	!AA(cr)  -  если  команда  правильная


		?AA(cr)  -  если  обнаружен  неправильный  параметр,  или  если  вывод  INIT*  не  был  заземлен  при  попытке  изменить  скорость  обмена  или  состояние  контрольной  суммы.


Если  модуля  с  указанным  адресом  нет  в  сети,  или  модуль  обнаружил  синтаксическую  или  коммуникационную ошибку,  то  ответ  отсутствует.





		!  -   это  разделительный  символ  ответа  на  корректную  команду


		?  -   это  разделительный  символ  ответа  на  некорректную  команду





Пример	команда:	%23240900(cr)


		ответ:		!24(cr)


		Здесь  ADAM  с  адресом  23h  конфигурируется  на  адрес  24h,  входной  диапазон  (5В,  скорость  обмена  9600  бод,  время  интегрирования  50  ms (60  Гц),  инженерный  формат  данных  и  отсутствует  генерация  и  проверка  контрольных  сумм.


Ответ  показывает,  что  команда  была  принята.


Нужно  ожидать  семь  секунд,  чтобы  новая  конфигурация  стала  действовать,  прежде  чем  посылать  новую  команду  для  этого  модуля.





Таблица 2-2:  входные  диапазоны  для  ADAM-4017


Код  входного  диапазона  (hex)�
Входной  диапазон�
�
08�
( 10 V�
�
09�
( 5 V�
�
0A�
( 1 V�
�
0B�
( 500 mV�
�
0C�
( 150 mV�
�
0D�
( 20 mA�
�



Таблица 2-3:  коды  скоростей  обмена  для  ADAM-4017


Код  скорости  (hex)�
Скорость  обмена�
�
03�
1200  бод�
�
04�
2400 бод�
�
05�
4800  бод�
�
06�
9600 бод�
�
07�
19,2  Кбод�
�


















#AAN





Имя		Чтение  аналогового  входа  с  канала  N





Описание	Команда  чтения  входного  значения  одного  из  8-ми  каналов  указанного  модуля





Синтаксис	#AAN(cr)


		#  - это  разделительный  символ


		AA - двух символьный   шестнадцатеричный  адрес  модуля  (от  00  до  FF)


N   -  номер  канала,  который  нужно  прочитать  (от  0  до  7  в  ASCII  формате)


cr  -  завершающий  символ,  возврат  каретки (0Dh)





Ответы	>(data)(cr)  -  если  команда  правильная


			Если  модуля  с  указанным  адресом  нет  в  сети,  или  модуль  обнаружил  синтаксическую  или  коммуникационную ошибку,  то  ответ  отсутствует.


		>  - это  разделительный  символ


		(data)  -  входное  значение  запрашиваемого  канала  в  ASCII  формате.  Состоит  из  знака  +   или  -     и  пяти  десятичных  знаков  с  фиксированной  запятой








Пример	команда:	#120(cr)


		ответ:		>+1.4567(cr)


Команда  запрашивает  аналоговый  вход  модуля  с  адресом  12h,  канал  0.


Входное  значение  канала  0  равно  + 1.4567 вольт.














$AA0





Имя		Калибровка  диапазона  измерения





Описание	Калибровка  модуля  для  корректировки  диапазона  измерения





Синтаксис	$AA0(cr)


		$  - это  разделительный  символ


		AA - двух символьный   шестнадцатеричный  адрес  модуля  (от  00  до  FF)


cr  -  завершающий  символ,  возврат  каретки (0Dh)





Ответы	!AA(cr)  -  если  команда  правильная


	?AA(cr)  - если  команда  неправильная


			Если  модуля  с  указанным  адресом  нет  в  сети,  или  модуль  обнаружил  синтаксическую  или  коммуникационную ошибку,  то  ответ  отсутствует.


	


		!  - это  разделительный  символ  ответа  на  корректную  команду


		? - это  разделительный  символ  ответа  на  некорректную  команду





Чтобы  успешно  калибровать  входной  диапазон  модуля  аналоговых  входов,  истинный  калибрационный  входной  сигнал  должен  быть  подан  на  модуль  перед  и  в  течении  всего  времени  калибрования.


Нужно  ожидать  семь  секунд,  чтобы  новый  диапазон  был  калиброван,  прежде  чем  посылать  новую  команду  для  этого  модуля.





Примечание:  более  подробно  о  калибровке   смотрите  описание  модулей  ADAM-4000,      часть  4  «Калибровка   Модуля  Аналоговых  Входов».











$AA1





Имя		Калибровка  смещения  нуля





Описание	Калибровка  модуля  для  корректировки  смещения  нуля





Синтаксис	$AA0(cr)


		$  - это  разделительный  символ


		AA - двух символьный   шестнадцатеричный  адрес  модуля  (от  00  до  FF)


cr  -  завершающий  символ,  возврат  каретки (0Dh)





Ответы	!AA(cr)  -  если  команда  правильная


	?AA(cr)  - если  команда  неправильная


			Если  модуля  с  указанным  адресом  нет  в  сети,  или  модуль  обнаружил  синтаксическую  или  коммуникационную ошибку,  то  ответ  отсутствует.


	


		!  - это  разделительный  символ  ответа  на  корректную  команду


		? - это  разделительный  символ  ответа  на  некорректную  команду





Чтобы  успешно  калибровать  смещение  нуля  модуля  аналоговых  входов,  истинный  калибрационный  входной  сигнал  должен  быть  подан  на  модуль  перед  и  в  течении  всего  времени  калибрования.


Нужно  ожидать  семь  секу
