Описание комплекса информационно - вычислительного и управляющего КОНТРАСТ-2002К, зарегистрированного под №24753 и допущенного к применению в Российской Федерации (сертификат об утверждении типа  RU.C.34.004.A,      под №14814 от 15.05.2003г.) 

КОНТРАСТ-2002К – информационно - вычислительный и управляющий комплекс, включающий в себя аппаратную часть, состоящую из контроллеров измерительных КР-300И серии КОНТРАСТ производства ЗАО «Волмаг» и SCADA-систему КАСКАД, разработанную Инжиниринговым Центром ОАО «ЧНППП «Элара», г. Чебоксары.

Назначение

Комплекс информационно-вычислительный и управляющий КОНТРАСТ–2002К предназначен для построения автоматизированных систем управления, регулирования, контроля и измерения параметров технологических процессов (АСУ ТП) и автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов, технологов, диспетчеров и т.д. агрегатного, цехового и станционного уровня на единой программно-аппаратной базе в различных типах производств и отраслях промышленности.

Структура комплекса

Архитектура комплекса КОНТРАСТ-2002К – двухуровневая.

Верхний уровень (станция оператора) реализуется на IBM-совместимом компьютере (модификации не ниже Pentium 400 с операционной системой  Windows NT/2000/ХР), который по стандартным интерфейсам RS-232C или RS-485 связан с устройствами нижнего уровня обработки сигналов, в качестве которых используются контроллеры измерительные КР-300И. 

К одному порту компьютера может подключаться до 31 контроллера, объединенных в сеть МАГИСТР.

Контроллеры могут включаться по схеме «горячего» резервирования.

Программное обеспечение комплекса КОНТРАСТ-2002К включает:

· SCADA-систему КАСКАД;

· кросс-систему LEONA (Windows) или ИСТОК (DOS);

· системы программирования на языках ФАБЛ и ПРОТЕКСТ (структурированный текст);

· систему регистрации параметров технологического процесса и аварийных ситуаций на твердотельных FLASH-дисках контроллеров;

· OPC-сервер связи контроллеров КОНТРАСТ со SCADA-системами в стандарте Data Access Automation Specification 2.0.

Основные функции комплекса

· сбор и первичная обработка информации о состоянии технологического процесса и оборудования;

· дистанционное управление работой исполнительных механизмов и оборудования;

· регулирование различных величин с помощью импульсных и аналоговых регуляторов, работающих как автономно в автоматическом режиме, так и в ручном режиме с управлением со станции оператора;

· обеспечение противоаварийных защит и блокировок;

· автоматизированный розжиг горелок котлоагрегата с применением газовых блоков АМАКС;

· представление информации оперативному персоналу;

· световая, звуковая и речевая сигнализация отклонения контролируемых параметров от заданных (программируемых) границ;

· контроль и регистрация параметров технологических процесса, состояния технологического оборудования и срабатывания защит;

· регистрация событий;

· регистрация аварийных ситуаций;

· архивирование технологических параметров в виде трендов, отчетов в формате MS Excel и протокола событий);

· контроль действий оператора, несанкционированного вмешательства.

· связь со SCADA-системами в стандарте OPC.

Технические характеристики комплекса: 

	Максимальное число аналоговых каналов ввода/вывода на одну рабочую станцию
	65536

	Максимальное число дискретных каналов ввода/вывода на одну рабочую станцию
	65536

	Минимальное время цикла обработки параметров, мс
	10

	Время обновления динамической информации на мнемосхеме, не более, с
	1

	Минимальное время между передачей оператором команды и обновлением информации на мнемосхеме, мс
	30

	Число рабочих станций в одном проекте
	до 256


Основные технические характеристики контроллера измерительного КР-300И

Контроллер, в зависимости от модификации, может иметь:

· от 0 до 152 измерительных каналов (ИК) преобразования аналоговых сигналов силы постоянного тока в цифровой код;

· от 0 до 152 ИК преобразования сигналов ТП в цифровой код;

· от 0 до 152 ИК преобразования сигналов ТС в цифровое значение;

· от 0 до 152 ИК преобразования цифрового кода в силу постоянного тока;

· от 0 до 304 дискретных входов;

· от 0 до 304 дискретных выходов.

Входы и выходы аналоговых сигналов гальванически изолированы друг от друга и от остальных цепей.

Входы и выходы дискретных цепей, связанные в группы по 4, гальванически изолированы от других групп.

Дискретные выходы имеют защиту от короткого замыкания (кроме исполнения с релейными выходами).

После отключения от сети питания контроллеры сохраняют оперативную информацию (текущие значения алгоритмов), а также поддерживают работу таймера-календаря на время не менее 24 часов.

При кратковременных, до 5 с, отклонениях напряжения питания в пределах от минус 30 до 15% от номинального обеспечивается отсутствие ложных срабатываний дискретных выходов.

Конструктивные исполнения:

· приборное - БК-ИП, БУСО-ИП;

· шкафное (навесное) - БК-ИШ, БУСО-ИШ, БУСО-1.

Основные метрологические характеристики комплекса.

	Входной

сигнал ИК
	Диапазон изменения входного сигнала
	Диапазон изменения выходного сигнала
	Предел допустимой основной приведенной погрешности,

%
	Предел допустимой температурной. погрешности,

%/10°С
	Примечание

	Аналого-цифровые преобразования

	1 Сигналы силы постоянного тока
	от 0 до 5 мА

от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА 
	от 0 до 100% 


	0,15 - 0,3(

	0,15 - 0,3(

	Rвх=(400±10)0м Rвx=(100±3)0м Rвх=(100±3)0м 

( в зависимости от комплектности УСО

	2 Сигналы от ТП TXK(L),TXA(K), ТПП(S),ТПР(В), ТВР(А-1,А-2,А-3) Через блок БУТ-10И, БУТ-30
	с выходов ТП с поддиапазо-нами от 0 до 1800°С
	от 0 до 100%
	1,0-1,4(
	0,б5(
	Rвх ( 100 кОм 

( С учетом компенсации температуры холодного спая

	3 Сигналы от ТС

ТСП и ТСМ

Через блок БУС-10И, БУС-30
	с выходов ТС с поддиапазо-нами от минус 70 до 500°С
	от 0 до 100%
	1,0
	0,65
	

	Цифро-аналоговые преобразования

	4 Цифровой код с модулями МАС-1, МАС-2, МАВ-1
	от 0 до 100%
	от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА

от 4 до 20 мА
	0,5
	0,2
	Rн ( 2 кОм

Rн ( 0,5 кОм

Rн (0,5 кОм

	Дискретные входные и выходные сигналы

	Входные
	Лог. "0" от 0 до7В; лог."1" от 18 до 30 В
	
	
	
	Rвх ( 2 кОм

	Выходные
	
	"0"-разомкн., ''1 "-замкнутое сост. транзис-сторн.ключа
	
	
	Коммутируемое напряжение-40В, ток - 0,3 А

	Примечание – Каналы дискретного входа и выхода комплекса не являются измерительными (не имеют метрологических характеристик) и не требуют сертификата утверждения типа


Условия эксплуатации: 

Рабочие условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха 


от 1 до 50°С;

- относительная влажность 



от 30 до 80 %;

- атмосферное давление



от 86 до 106,7кПа.

Режим работы комплекса - круглосуточный с остановами на техническое обслуживание при отключениях технологического оборудования.

Комплекс прошел испытания для целей утверждения типа средств измерений. 

