ТАБЛИЦА  II.  Сводка  по  регистрам�
�
�
Адрес регистра�
�
�
0 DLAB=0�
0 DLAB=0�
1 DLAB=0�
2�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
0 DLAB=1�
1 DLAB=1�
�
Номер


бита�
Receiver Buffer Register (Read Only)�
Transmitter Holding Register (Write Only)�
Interrupt Enable Register�
Interrupt Ident. Register (Read Only)�
FIFO Control Register (Write Only)�
Line Control Register�
MODEM Control Register�
Line Status Register�
MODEM Status Register�
Scratch Reg�ister�
Divisor Latch (LS)�
Divisor Latch (MS)�
�
�
RBR�
THR�
IER�
IIR�
FCR�
LCR�
MCR�
LSR�
MSR�
SCR�
DLL�
DLM�
�
�
Регистр буфера приемника (только чтение)�
Регистр временного хранения передатчика (только запись)�
Регистр разрешения прерывания�
Регистр идентификации прерывания (только чтение)�
Управляющий регистр FIFO (только запись)�
Регистр управления линией�
Регистр управления модемом�
Регистр состояния линии�
Регистр состояния модема�
Рабочий (временный) регистр�



Делитель�



Делитель�
�



0�



Бит данных 0 (прим. 1)�



Бит данных 0�
Разрешение прерывания по готовности  принимаемых данных (ERBFI)�



"0" если прерывание не закончено�



FIFO разрешено�
Выбор длины слова.


Бит 0 (WLS0)�
Линия готовности данных DTR


Data Terminal Ready (DTR)�
Готовность принятых данных 


Data Ready (DR)�
Линия CTS изменила состояние 


Delta Clear to Send (DCTS)�



Бит 0�



Бит 0�



Бит 8�
�



1�



Бит данных 1�



Бит данных 1�
Разрешение прерывания после передачи (регистр сдвига пуст) (ETBEI)�



Идентификация прерывания Бит 0�



Сброс RCVR FIFO�
Выбор длины слова.


Бит 1 


(WLS1)�
Линия RTS


Request to Send (RTS)�
Ошибка переполнения


Overrun Error (OE)�
Линия DSR изменила состояние 


Delta Data Set Ready (DDSR)�



Бит 1�



Бит 1�



Бит 9�
�



2�



Бит данных 2�



Бит данных 2�
Разрешение прерывания по ошибке    Enable Receiver Line Status Interrupt (ELSI)�



Идентификация прерывания Бит 1�



Сброс XMIT FIFO�
Число стоповых битов  (STB)�



Линия


Out 1�
Ошибка четности


Parity Error (PE)�
Задний фронт импульса RI


Trailing Edge Ring Indicator (TERI)�



Бит 2�



Бит 2�



Бит 10�
�



3�



Бит данных 3�



Бит данных 3�
Разрешение прерывания от модема    Enable MODEM Status Interrupt (EDSSI)�
Идентификация прерывания Бит 2


(прим. 2)�



Выбор режима DMA�
Включение контроля на четность Parity Enable (PEN)�



Линия


Out 2�
Ошибка синхронизации


Framing Error (FE)�
Линия DCD изменила состояние      Delta Data Carrier Detect (DDCD)�



Бит 3�



Бит 3�



Бит 11�
�



4�



Бит данных 4�



Бит данных 4�



0�
0�
Зарезервировано�
Выбор типа контроля Even Parity Select (EPS)�
Установка заглушки для диагностики�
Обнаружен запрос на прерывание от строки нулей


Break Interrupt (Bl)�
Состояние линии  CTS


Clear to Send (CTS)�



Бит 4�



Бит 4�
Бит 12�
�



5�



Бит данных 5�



Бит данных 5�



0�
0�



Зарезервировано�
Фиксация четности 


Stick Parity�
0�
Регистр временного хранения передатчика пуст Transmitter Holding Register Empty (THRE)�
Состояние линии DSR


Data Set Ready (DSR)�



Бит 5�



Бит 5�



Бит 13�
�



6�



Бит данных 6�



Бит данных 6�



0�
Разрешение FIFOs    (прим. 2)�
Триггер RCVR (LSB)�
Установка перерыва


Set Break�
0�
Регистр сдвига передатчика пуст. Transmitter Empty (TEMT)�
Состояние линии RI


Ring Indicator (Rl)�



Бит 6�



Бит 6�



Бит 14�
�



7�



Бит данных 7�



Бит данных 7�



0�
Разрешение FIFOs    (прим. 2)�
Триггер RCVR  (MSB)�
"1"- порты 3F8h и 3F9h используются для загрузки делителя


Divisor Latch Access Bit (DLAB)�
0�
Ошибка в RCVR FIFO (прим. 2)�
Состояние линии DCD


Data Carrier Detect (DCD)�



Бит 7�



Бит 7�



Бит 15�
�
Примечание 1: Бит 0  -  это самый младший бит. Первым передается и принимается.


Примечание 2: эти биты всегда равны 0 в режиме 16450.�
�



